KARTA PRODUKTU

Zestaw MM-0105/1
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WYMIARY URZADZENIA STREFA BEZPIECZENSTWA
Urzadzenie 7,25x9,50 m
Strefa bezpieczenstwa 10,05x 12,50 m
Powierzchnia strefy 78,90 m*
Obwad strefy 37,70m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,95m § b
=]
Wysokosc¢ zestawu 3,60 m

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm
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WYKAZ ELEMENTOW

- Wieza—1,50 m —4 szt.;

- Wieza—1,10 m =5 szt.;

- Dach ,zamek” — 4 szt.;

- Zjezdzalnia bokami z tworzywa — 1,10 m — 1 szt.;
- Pomost linowy (L1800)-1 szt.;

- Pomost tukowy (L1800) -1 szt.;

- Wejscie tukowe z ling — 1,50 m- 1 szt.

- Drabinka wejsciowa pionowa — 5 szt.;

- Drabinka linowa pionowa 1,10 m — 1 szt.;

- Wejscie wspinaczkowe 1,10 m — 1 szt.;

- Scianka wspinaczkowa — 2 szt.;

-Schody 1,10 m — 1 szt,;

- Zjazd strazacki 1,50 m — 1 szt.;

- Przeplotnia linowa — 1 szt;

- Pomost rurowy (L1200)-— 1 szt;

- Wypetnienia pod wiezami ,Zamek” — 9 szt.;
- Barierka — 9 szt;

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Daszek oraz barierki wykonane z dwukolorowych ptyt HDPE.

- Podtoga antyposlizgowa z tworzywa.

- Zjezdzalnia- $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE.

- Pomost linowy, przeplotnia linowa— wykonane z lin polipropylenowych $r. 16 mm, z wewnetrznym splotem stalowym, taczniki z tworzywa
wysokoudarowego.

- Elementy zabezpieczajace z tworzywa.

SPOSOB MONTAZU- stupy zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki majg
charakter pogladowy, a realny wyglad przedstawionych urzadzern moze nieznacznie odbiegac od wizualizacji.
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