
 

 
 
 

 

  

      KARUZELA TALERZYK   (1,30m)  NR KAT.    KM-0004 TPS  

     KM-0004 TPG 

     KM-0004 TPA  

KARTA PRODUKTU 

 

1. RYSUNKI 
 

 

Widok  

 

 

Strefa bezpieczeństwa 

 

 

 
 
 
 

2. WYMIARY URZĄDZENIA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

*Wymiary urządzenia podano z dokładnością do 5 cm. 
 
 

3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

 

� Konstrukcja karuzeli wykonana z rury stalowej .  

� Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.  

� Obręcz metalowa wykonana z rury Φ 34 x 2,9 mm, całość malowana proszkowo farbami odpornymi na ścieranie  

i warunki atmosferyczne. 

� Podłoga wykonana: 

- ze sklejki (KM-0004TPS) 

- z gumy (KM-0004TPG) 

- z blachy aluminiowej ryflowanej (KM-0004TPA) 

 
 
 
 
 

UWAGA! 
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione 
rysunki mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. 

 

Urządzenie 1,30 x 1,30 m  

Strefa bezpieczeństwa  Średnica: 5,30 m  

Powierzchnia strefy  22,10 m2 

Obwód strefy  16,65 m  

Wysokość  0,55 m  


