
 

 
 
 

  

  

KARTA PRODUKTU 

KARUZELA  NR KAT. KM-0001DM 

 
 

Widok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa bezpieczeństwa 
 

 

 

WYMIARY URZĄDZENIA 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 
 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY  
 

 

� Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych, ramiona - z rur PCV.  

� Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.  

� Elementy metalowe malowane metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. 

� Talerz wykonany ze sklejki antypoślizgowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione 
rysunki mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.  

Karuzela Średnica: 1,25 m 

Strefa bezpieczeństwa  Średnica: 5,25 m  

Powierzchnia strefy  21,65 m2 

Obwód strefy  16,50 m  

Wysokość swobodnego  upadku  0,70 m  


