
 

1. RYSUNKI 
 

 

Widok  

 

 
 
 
 

2. WYMIARY URZĄDZENIA 
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3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

 

� Konstrukcja karuzeli wykonana

warunki atmosferyczne.  

� Element obrotowy oparty na konstrukcji złożon

� Rama odciągowa ze stali nierdzewnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA! 
 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. 
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Urządzenie

Strefa bezpieczeństwa 

Powierzchnia strefy 

Obwód strefy 

WSU: 

Wysokość 

 

 

LINARIUM OBROTOWE    NR KAT

Strefa bezpieczeństwa 

*Wymiary urządzenia podano z dokładnością do 5 cm. 
 

 

a z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, 

oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.  

ze stali nierdzewnej. 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. 
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym. 

Urządzenie 1,55 x 1,55 m  

Strefa bezpieczeństwa  Średnica: 5,55 m  

Powierzchnia strefy  24,05 m2 

Obwód strefy  17,40 m  

WSU:  0,55 m 

Wysokość  2,55 m  

 

 
 
 

  

NR KAT. GT-0800KM 

KARTA PRODUKTU 

 

 

 

ocynkowanych i malowanych proszkowo, odpornych na 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  
i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw.  


