
 

 

 

1. WYMIARY 
 
 
 
 
 

 

2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY  
 

� Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE

� Uchwyty na dłonie oraz oparcia na s

� Sprężyna stalowa malowana proszkowo

� Urządzenie posadowione w gruncie 
 

UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. 

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

 

MOTOR 
SP-1005/3 

 

 

 

DELFIN 
SP-2012/3 

 

 

 
 

 HIPEK GRUBCIO

Urządzenie 

Strefa bezpieczeństwa  Średnica: 3,00 

Powierzchnia strefy  

Obwód strefy  

Wysokość swobodnego upadku 

 

 

SPRĘŻYNOWCE  NA SPRĘŻYN

 

 

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

y z płyty HDPE. 

Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) za

stalowa malowana proszkowo. 

 za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu. 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych 

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. 

o kontakt z Działem Handlowym. 

 

HIPEK GRUBCIO 
SP-2002/3 

 

Strefa bezpieczeństwa

 

PSZCZÓŁKA 
SP-2022/3 

 
 

Strefa bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPEK GRUBCIO MOTOR DELFIN 

0,90 x 0,25 m 0,85 x 0,25 m 0,75 x 0,60 m 

Średnica: 3,00 m Średnica: 3,00 m Średnica: 3,50 m

9,50 m2 9,50 m2 9,65 m2 

7,10 m 7,10 m 11,00 m 

0,55 m 0,55 m 0,50 m 

 

 
 
 

  

SPRĘŻYNIE PŁASKIEJ 

KARTA PRODUKTU 

(bezpiecznym) zakończeniem. 

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych  

i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw.  

 

Strefa bezpieczeństwa 

 

 

Strefa bezpieczeństwa 

PSZCZÓŁKA 

 0,90 x 0,60 m 

m Średnica: 3,50 m 

9,65 m2 

11,00 m 

0,50 m 


